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A.  הודעות בטיחות 
 אנא קראו הוראות אלה בקפידה טרם הרכבת הדגם. .1

 . במהלך עריכת כל סוגי הניסויים מומלציםהשגחה וסיוע של אדם מבוגר  .2

 .8ערכה זו מיועדת לשימוש על ידי ילדים מעל גיל  .3

ערכה זו והמוצר המוגמר שלו מכילים חלקים קטנים שעשויים לגרום   .4

 .3לחנק במידה ונעשה בהם שימוש לא נכון. הרחיקו מילדים מתחת לגיל 

מספריים )לא כלולים( דרושים ויש לעשות בהם שימוש תמיד תחת   .5

 השגחה של אדם מבוגר.

 

 

B.  תכולת המארז 
כדורים  5, מחט תפירה 1,  )מסרגה( סריגה מחט  1, כלי לסריגה צרפתית 1

מארז מתוכנן עיניים זזות והוראות מפורטות. תכולת ה 6מחוט צבעוני, 

 ס"מ.  X 6ס"מ  8הכנת שלושה פרפרים מחוטים בגודל של ל

 

C.   הוראות סריגה 

פרפרי החוטים עשויים מסריגות בצורה צינור במגוון אורכים על ידי שימוש  

בטכניקת הסריגה הצרפתית. ההוראות המצוינות להלן מציגות את השלבים  

ס"מ להכנת גוף   170ורך של . הגוף מצריך חוט באDלהכנת גוף הפרפר בסעיף 

, נהגו בהתאם לאותן ס"מ. לאחר שהכנתם את גוף הפרפר   5סרוג באורך של 

.  Dטכניקות בסיסיות להכנת שתי הכנפיים של הפרפר בהתאם לדרישה בסעיף 

רוגה  הכנה של כנף סס"מ אשר יאפשרו  420כל כנף מצריך חוט באורך של 

 ס"מ.  13באורך של 

 

 

 

 

 

לצפייה בהוראות   QR -אנא סרקו את קוד ה

 בשפות שונות. 



 הכנת הבסיס 

 

, כרכו את לאחר מכן

פעם שנייה  החוט 
מסביב, הפעם תוך  
אתם  יצירת עיגול שלם. 

אמורים כעת לראות את 
שתי השורות של החוט  

חופפות בשיניים  

 חלופיות.

ברגע שהחוט מושחל  

דרך הסליל, התחילו  
( עם עיכול  Aבשן )

מסומן לצדה. כרכו את  

כיוון השעון  החוט כנגד 
פעם אחת סביב  

, תוך  Cוגם   A  ,Bהשיניים 

יצירת משולש כמתואר  
 באיור.

התחילו באמצעות 

השחלת קצה החוט  
מבעד לקצה  כלפי מטה 

העליון של הסליל, כך  

ס"מ תלויים   10 -שכ
מהחור שבתחתית  

 הסליל.

 

 

ראה כמו  התוצאה ת
באיור. השלמתם את  

 הבסיס לסריגה שלכם.

הרימו את הלולאה  
התחתונה מעל הלולאה 

העליונה, ותלו אותה  

סביב השן. חזרו על  
אותה פרוצדורה עד  

  Cוגם  A ,Bששיניים 
 ט חופף. כוללות חו

השתמשו במחט 
הסריגה המסופקת  

, Aלכם. התחילו עם שן )

B  אוC  היכן ששתי )
 שורות החוט חופפות.
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 סריגה 

 

בדקו את הסריגה  
שלכם באמצעות הוצאת  

ידית כלי הסריגה  
ממקומה. התכוננו 

לשחרור הפריט הסרוג  

שלכם ברגע שהאורך  
ס"מ   3 - שלו מגיע ל

. )החלק  בתרשיםכמצוין 
ס"מ יהפוך    3באורך של 

ס"מ    5לחלק באורך של 

ברגע שהוא משתחרר 
 מכלי הסריגה(.

הרימו את הלולאה  
ה קצהתחתונה מעל ה

ותלו אותה,  העליון 
בדיוק כפי שעשיתם 

. חזרו על  5-ו 4בשלבים 

אותה פרוצדורה עם כל  
שאר השיניים. המשיכו  

לכרוך ולסרוג. חזקו את  
שלכם  העבודה

באמצעות משיכת קצה  

החוט שתלוי מתחתית 
כלי הסריגה. אולם זכרו,  

לא תוכלו להמשיך  

לסרוג אם אתם משוכים  
 את החוט יותר מדי חזק. 

קחו את הקצה  
המשוחרר וכרכו את 

החוט סביב הסליל  
במטרה ליצור עיגול  

 שלם.

 

 שחרור

 

שלכם מכלי הסריגה. החזיקו   שחררו את העבודה
קצה החוט ומשכו אותו חזק. גוף הפרפר מוכן. את 

כעת, באפשרותכם להמשיך ולהכין כנפיים  
   בהתאם לאותם שלבים המוצגים באיורים.

ם  ברגע שאתם מוכני
לשחרר, חתכו את החוט 

  ס"מ  20 -והשאירו כ
עודף. השתמשו במחט 

להשחלת הקצה  התפירה

דרך ששת הלולאות  
 שבתרשים.

 

 

 

 



 ות הרכבה ד. הורא

 

כופפו וקשרו את אחד מהמקטעים  
הוורודים כמוצג באיור על מנת להכין  

כנף אחת. נהגו בהתאם לאותם 

 שלבים להשלמת הכנף השנייה.

נהגו בהתאם להוראות המופיעות 
להכנת מקטע אחר ירוק   Cבסעיף 

עבור גוף הפרפר,  ס"מ   5באורך של 

  13ושני מקטעים וורודים באורך של 
 יים של הפרפר. ס"מ לכנפ

 

 

ת מספר תפרים. להכנת תפירה לחיבור הכנפיים לגוף בעזר השתמשו במחט ה

ס"מ ותפרו אותו לראש   10כחול באורך של המשושים של הפרפר, חתכו חוט 

עיניים זזות להכנה  2של הפרפר. לאחר מכן, הפיחו חיים בפרפר בעזרת 

ו מספק תפרים על הגוף על מנת להפוך את  באמצעות הדבקה עצמית. תפר 

הפרפר ליפה עוד יותר. השתמשו בחוט העודף להכנת קשר כפול בפינה של כל  

 שלכם מוכן כעת!  הסריגהכנף במטרה ליצור תבנית יפה. פרפר 

על ידי שימוש בחוטים הצבעוניים האחרים המסופקים לכם עם הערכה, צרו את 

. או שבאפשרותכם לעשות שימוש  סריגהפרפרי ה כל הגרסאות הייחודיות של 

ת פרפרי הסריגה הצבעוניים האישיים והייחודיים  בחוטים שיש לכם בבית ליציר 

 שלכם!

© 2019 4M .חברת פיתוח תעשייתי בע"מ. כל הזכויות שמורות 

 

 

 

 

 

 

 



 שאלות והערות 

אתכם כלקוחות ושביעות הרצון שלכם מהמוצר הזה חשובה לנו.   מעריכיםאנו 
במקרה ויש לכם הערות או שאלות, או במידה ואתם מוצאים חלקים בתוך ערכה 

 .קשר איתנו  זו שחסרים או פגומים, אל תהססו ליצור 

תוח  , הרצליה פיWeWork, 1כתובת: חברת ליה טויס בע"מ, אריה שנקר 

4672501 

 09-9502552, טלפון: 09-3720171, פקס: info@lia.co.ilבאימייל: 

 www.lia.co.ilאתר האינטרנט: 

 www.facebook.com/liakidפייסבוק: 

 lia_toys_ilאינסטגרם: 

 ליה צעצועים יוטיוב: 

אתר: 4M Industrial Development Limited   © כל הזכויות שמורות לחברת 

www.4m-ind.com 

 

 

 

 


